
Szczecin, 14.06.2017 r.
Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „Budowa zaplecza techniczno-magazynowego: magazyn główny, magazyn pomocniczy, wiata magazynowa, place składowe, waga samochodowa wraz z urządzeniami budowlanymi przy ul. 1 Maja 37, działka nr 8/3 z obrębu 3207 w Szczecinie”.

Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :

Pytanie 9
1. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów zawartych w pkt. II Instalacja zewnętrzna wodociągowa Opisu Technicznego Instalacje sanitarne o treści: „… włączenia budynku nr 37 należy dokonać rurą de 63 PE w miejscu oznaczonym pkt. 17a za pośrednictwem opaski do nawiercania pod ciśnieniem z gwintem wewnętrznym żel 100/1 ½`` z żeliwa sferoidalnego oraz zasuwy z gwintem zewnętrznym oraz króćcem do przyłączenia rury de 40 PE również z żeliwa sferoidalnego”.
Plan (plansza) zagospodarowania terenu opisująca ww. instalacje sanitarną nie uwzględnia montażu rurociągu o średnicy de 63 PE, dokumentacja projektowa (profile, rzuty) uwzględnia wyłącznie montaż przyłącza wodociągowego do budynku magazynu głównego oraz magazynu pomocniczego rurociągiem o średnicy de 32 PE, de 40 PE. Dodatkowo brak opisu dotyczącego budynku 37.

Proszę o wyjaśnienie przedmiotowej sprawy.

Odpowiedź 9
1. Zewnętrzną instalację wodociągową należy wykonać zgodnie z Projektem budowlano wykonawczym – Projekt instalacji zewnętrznych kanalizacji deszczowej, gazowej oraz wodociągowej w zakresie pokazanym na rysunku Nr1: Plan zagospodarowania terenu oraz rysunku Nr3: Profil podłużny kanalizacji sanitarnej, schemat węzła Nr6 oraz zestawu wodomierzowego.

Należy wykonać montaż przyłącza wodociągowego do budynku magazynu głównego oraz magazynu pomocniczego rurociągiem o średnicy de40PE oraz de32PE poprzez włączenie do istniejącej na terenie działki 8/3 instalacji zewnętrznej wodociągowej z rur de110PE.
Nie należy wykonać włączenia budynku nr 37. Zapis w Opisie technicznym dotyczący włączenia budynku nr 37 jest błędny.
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