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Biuro Projektowo-Consultingowe
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Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Maksymiliana Golisza 10

71-682 Szczecin

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni drogowych ul. Broniewskiego

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej z

przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami w ul. Broniewskiego oraz

budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Zdrojowej w Szczecinie

Szczecin, dz. nr 139/29, 139/45, 139/54 [2033]

Szczecin, dz. nr 3/10, 3/15, 3/38, 5/1, 6/5, 6/6 ,7, 8/8, 8/10, 8/14, 18/6, 18/8, 20/1,

                          23/2, 24/7, 24/10, 25, 28 [2036]

ul.Arkońska, W.Broniewskiego, F.Chopina, Doktora Judyma, Wiosny Ludów, Zdrojowa

Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach związanych z ułożeniem

sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnych

Projektował

branża drogowa

mgr inż.

Marcin Jurewicz

ZAP/0074/POOD/15 w specjalności

drogowej
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