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ZBROJENE MURU

UWAGI:

— W MURACH OPOROWYCH DO WYSOKOSCI
3m NAROZA LACZYC NA PRETY NR 1,
POWYZEJ 3m NA PRETY NR 2

— ROZSTAW PRETOW LACZNIKOWYCH ZALEZY
0D ROZSTAWU PRETOW POZIOMYCH MURU
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BETON: B30 (W6), B10 (chudy beton)
STAL ZBROJENIOWA: (A-Ill) 34GS

e
STRONA ZEWNETRZNA E@

OTULINA: 5cm

IZOLACJA: *pionowa —2x Abizol "R” + 2x Abizol “P”
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ NR 3
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NR 5
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UWAGI:

W MURACH OPOROWYCH UMIESCIC RURKI
DRENARSKIE WG WYTYCZNYCH PROJEKTU
INSTALACYUNEGO ODWODNIENIA

BUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW WARSZTATOWO-BIUROWYCH]
Z GARAZAMI,WIATAMI, TRAFOSTACJA,PORTIERNIA | MYJNIA
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | Z WYBURZENIEM

ISTNIEJACYCH BUDYNKOW

ZBROJENIE SCIANY OPOROWEJ S3
PRZEKROJE NA ODCINKACH P+Z

o | KONSTRUKCJA

E NR RYS:
1:20 [szczecin, kwiecien PW/K/07
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